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1. INTRODUCERE

STIMATE CUMPARATOR!

VĂ MUL UMIM PENTRU ACHIZI IA PANOULUI RADIANT CU INFRARO UȚ Ț Ș

DE ULTIMĂ GENERA IEȚ

PION

Panourile  radiante  ocupă  unul   dintre  primele  locuri  printre
sistemele ce favorizează crearea unui confort termic sporit  a  spa iilorț
locative si  industriale.

Panourile radiante sunt economice, ecologice, durabile, sunt sigure
în exploatare, au un grad mare de mobilitate, un design modern i ocupăș
un spa iu util mic.ț

 Panourile radiante cu infraro u sunt vârful de gama a sistemelor deș
încălzire i  la  momentul  actual sunt cele mai  economice.  Economia seș
ob ine prin transmiterea căldurii prin intermediul razelor infraro ii.ț ș

Panoul se fixează pe tavan sau pe perete cu placa radiantă orientată
spre podea, temperatura acesteia este de până la 250°C i disperseazăș
razele infraro ii la un unghi de 120°.ș

Prin această modalitate de transmitere a caldurii,  93% din energie
radiată este asimilată de obiectele din jur, podea, pere i i numai 7% seț ș
dispersează în aer.

Se ob ine egalizarea nivelului de temperatură pe înăl ime, in fapt laț ț
podea temperatura va fi mai mare dacât la nivelul tavanului. Suprafetele
ce sint radiate- acumuleaza caldura si apoi o transmit aerului. 
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Această caracteristică ii conferă sistemului  cu raze infraro ii o serieș
de atuuri fa a de alte sisteme de încălzire:ț

 se mareste suprafata de contact a corpurilor calde, practic
lipsesc curentii de aer si cel mai important praf nu se ridica, 

 spatiul se raceste mai greu,
 nu se usuca aerul si nu se consuma oxigenul acestei incaperi.
 aceste  particularitati  ne  permit  nu  numai   sa  economisim

energie electrică, dar si transformam panoul radiant cu infrarosu in
cel mai confortabil si mai sigur sistem de incalzire.

Sub numele de brand "PION" este cea mai largă gamă de sisteme
încălzire cu infraro u de pe pia a rusească.ș ț

 
 PANOURI REZIDEN IALE:Ț

      DIN MATERIAL METALIC

1. PION LUX

2. PION CERAMIC

      DIN STICLA

1. PION TERMOGLASS

2. PION AMSTRONG

3. PION TERMOGLASS PN  (220 V, VARIANTA DE PERETE)  

4. PION TERMOGLASS OGLINGA

 

PANOURI INDUSTRIALE:

     DIN MATERIAL METALIC

1. PION PRO

       DIN STICLA

1. PION TERMOGLASS PN  (380 V, VARIANTA DE TAVAN)
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2. DATE TEHNICE
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3. PANOU RADIANT ”PION”

     1. CORPUL PANOULUI
     2. ELEMENTUL DE SUSPENDARE
     3. ELEMENT TEMPERATURA
         SCĂZUTĂ
     4. PLACĂ RADIANTĂ
     5. IZOLATOR CERAMIC
     6. LED — INDICATOR FUNCTIONARE
     7. PLACA POSTERIOARĂ

4. PANOU RADIANT ”PION TERMOGLASS” 

     1. STICLĂ SPECIAL TRATATĂ CARE PERMITE 
TRECEREA RAZELOR INFRAROSII
     2. ELEMENTUL DE CERAMICA INFRARO U Ș
TERMOGLASS CARE REGLEAZĂ RADIA IILE PE Ț
BANDA LUNGA A RADIA IEI IN INFRARO UȚ Ș
     3. STRATUL UNIC DE ÎNCĂLZIRE IN CURENT 
ALTERNATIV CARE I I MEN IEN PERFORMAN ELE Ș Ț Ț
ÎN INTERVALUL TERMIC -60 C +400 C I SUPORTĂ Ș
VARIA II DE TENSIUNE ÎN INTERVALUL 100V - 400VȚ
     4. STRAT GAZ - IZOLATOR TERMIC
     5. STRAT IZOLATOR REFLECTORIZANT
     6. STICLA SPECIALA REZISTENTA LA 
TEMPERATURA INALTĂ INPENATRABILA PENTRU 
RAZELOR INFRAROSII

       7. STRAT REFLECTOR A RAZELOR INFRAROSII 

5. CONTINUTUL PACHETULUI

1. PANOU RADIANT

2. SISTEM DE PRINDERE 

4. MANUAL DE UTILIZARE
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6. MASURI DE SECURITATE

 

1. Pentru evitarea vătămărilor corporale , categoric este interzisa atingerea panoului 
radiant in timpul functionarii.

2.Utilizarea panoului radiant in alte scopuri  decat cele de incalzire este interzisa.

3.Este strict interzis de fi efectuate modificari in constructia panoului.Orice modificare 
aduce la pierderea garantiei.

4.Instalati panoul conform conditiilor din compartimentele 5 si 6 a acestui manual.

5. Panourile radiante se pot folosi pentru incalzirea spatiilor locative cat si a celor 
industriale (cu exceptia a acelor unde sint substante inflamabile si explosive(categoria A 
si B)).

6. Posibilitatea folosirii panoului in spatii umede cu conditia protejarii panoului de 
patrunderea directa a apei.

7. Nu introduceti panoul in apa sau alte lichide.

8.Nu permiteti atingerea panoului pina la racirea lui completa.

9. Firele de alimentare nu trebuie sa intre in contact cu suprafata panoului.

10. Nu se recomanda utilizarea panoului fara impamintare si fara sigurante automate ce 
protejeaza inpotriva socurilor electrice si scurtcircuitarii.

11. Conectarea se recomanda sa fie efectuata de catre un specialist calificat cu 
respectarea tuturor normelor de montaj si Protectie a Muncii.

12. Conectarea panoului se efectueaza numai la o retea de 220-230 V.

13. La conectare folositi fire de cupru cu o grosime minima de 2.5 mm.

14. Este interzisa agatarea diferitor obiecte de panou sau acoperirea lui.

15. Dupa conectarea firelor este necesara verificarea adaugatoare a contactelor.

16. Nu efectuati operatiuni de reparare de sinestatator, apelati la specialisti calificati.

17. Pentru repararea panoului este recomandata folosirea  numai a pieselor originale.
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7. MONTAJ

ATENTIE!!!

PLACA RADIANTĂ LA MONTAJ SE POATE ATINGE CU MÂNA NUMAI 
CU MĂNU I REZISTENTE LA TEMPERATURĂ, ÎN CAZUL ÎN CARE Ș
PLACA SE MURDĂRE TE SE POATE TERGE CU UN PIC DE Ș Ș
ALCOOL.

1.Scoateti panoul din cutie si amplasatil pe o suprafata plana cu placa radianta 
in jos.

2.Determinati locul unde va fi amplasat panoul si marcati unde vor fi date 
gaurile pentru diblurile sistemului de prindere a panoului.

3.Se fixeaza sistemul de prindere (lantul sau sistemul fix) de tavan sau perete si
se prinde panoul de aceste lanturi (în canelurile laterale).

4.Inainte de pornirea panoului este recomandat sa stergeti placa radianta cu un 
pic de alcool.

5.Sec iunea cablurilor de alimentare trebuie sa fie corespunzatoare puterii ț
panoului.

6.Conectati capetele firelor de  sistemul de conectare electric, ce se afla pe 
spatele panoului respectind polaritatea lor.

7.Conectarea panourilor la reteaua electrica se efectueaza cu ajutorul uneia din 
schemele compartimentului 7.

8.Termostatul trebuie amplasat la o inaltime de 1.4-1.5 m de la suprafata 
podelii.Pentru o citire mai exacta a temperaturii aerului, nu amplasati 
termostatul linga ferestre, usi, locuri unde sunt curenti de aer.
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8. SCHEME DE MONTAJ

SCHEMA DE MONTAJ PENTRU SERIA PION LUX SI CERAMIC 

Capatul  lantului  cu  inelul  mai  latit  se  introduce  in  canalul  din  spatele
panoului.Se recomanda, din punct de vedere estetic, prinderea panoului in asa
fel, ca cablurile sa fie cat mai aproape de perete si mai putin vizibile.

 

SCHEMA DE MONTAJ PENTRU SERIA PION PRO 
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Sisteme de prindere op ionale pentru panourile din seriaț
 PION LUX SI CERAMIC

SCHEMA DE MONTAJ PENTRU SERIA 
PION TERMOGLAS ”P” SI ”PN”

1. Sistem de montare pentru tavan
sau perete

2. Apasa i i deschide i capaculț ș ț

3. Introduceti cablu, dezizolati 
firele i conectati ca în imagineș
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SCHEMA DE MONTAJ PENTRU SERIA 
”PION TERMOGLAS ARMSTRONG”

ATEN IE Panoul radinat trebuie să fie fixat Ț
a a cum este prezentat in Fig 3 sau Fig. 4ș

10

panouri-radiante.biz

www.panouri-radiante.biz



INALTIMEA MINIMA RECOMANDATA DE AMPLASARE 

A PANOURILOR PION
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                      ATENTIE!

A-DISTANTA PINA LA TAVAN NU MAI PUTIN DE 50 MM.

B-DISTANTA PINA LA PERETE NU MAI PUTIN DE 500 MM.

C-DISTANTA PINA LA OBIECTELE CE SE AFLA IN ARIA DE 

     RADIERE A PANOULUI NU MAI PUTIN DE 500 MM.           

L-DISTANTA DINTRE SISTEMELE DE PRINDERE A PANOULUI SE POATE 
REGLA.

                                                           

SCHEMA GENERALA DE MONTAJ

          ATENTIE!

Sistemul de prindere a panourilor asigura o fixare sigura de tavan sau 
perete pe beton, metal, rigips,lemn,etc..la prinderea panoului PION pe suprafete
cum ar fi lambriu de pvc se permite numai in cazul daca materialul dat rezista la
o temp. de minim 80 °C.
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9. CONECTARE

Conectarea panourilor se recomandă a fi efectuată de catre un specialist 
calificat, conform  schemei potrivite de conectare, în func ie de numarul de ț
panouri  si tipul lor. 

Ridicati capacul si conectati firele de 
alimentare corespunzator schemelor.

SCHEMA 1
CONECTAREA UNUI PANOU RADIANT PION

 PRIN INTERMEDIUL TERMOSTATULUI LA RETEAUA ELECTRICA.
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SCHEMA 2
CONECTAREA PANOURILOR RADIANTE PION 

CU UN TERMOSTAT LA RETEAUA ELECTRICA - 220v.
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SCHEMA  3

CONECTAREA PANOURILOR PION CU UN TERMOSTAT

 PRIN INTERMEDIUL UNUI CONTACTOR 

LA RETEAUA ELECTRICA - 380V
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SCHEMA  4
CONECTAREA PANOURILOR PION ”PRO 20” 

CU UN TERMOSTAT 

 LA RETEAUA ELECTRICA - 220V
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SCHEMA 5

CONECTAREA PANOURILOR PION ”PRO 30” I ”PRO 40” Ș

CU UN TERMOSTAT PRIN INTERMEDIUL UNUI CONTACTOR 

LA RETEAUA ELECTRICA - 380V
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SCHEMA 6
CONECTAREA PANOURILOR PION TERMOGLASS

 P-04, P-06, P-08, P-10, P-13, P-22 SI SERIA ”PN” 

CU UN TERMOSTAT LA RETEAUA ELECTRICA - 220V

18

panouri-radiante.biz

www.panouri-radiante.biz



SCHEMA 7

CONECTAREA PANOURILOR PION TERMOGLASS ”PN”

 CU UN TERMOSTAT LA RETEAUA ELECTRICA - 380V
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10. PUNEREA ÎN FUNC IUNE A PANOULUI RADIANTȚ

1. Montati panoul radiant conform instructiunilor din capitolele 7 i 8 a ș
acestui manual.

2.Conectati panoul la reteaua electrica conform schemei alese din 
compartimentul 9.

3.Dupa ce panoul radiant este gata de lucru, porniti termostatul si setati 
temperatura dorita.

4.Timpul de atingere a temperaturii dorite este de circa 30 minute, dar se 
poate majora in functie de cat de scazuta este temperature corpurilor din 
spatial dat.

ATENTIE!
La prima folosire a panoului radiant se poate degaja un miros 
specific ce  dispare  pe parcursul expluatarii.

11. EXPLOATAREA I ÎNTRE INEREA PANOULUI RADIANTȘ Ț

Panoul radiant practic nu necesita revizii si deserviri tehnice, dar pentru o
buna functionare, trebuie urmate urmatoarele:

1.La prafuirea panoului, acesta se poate sterge cu un servetel umed iar 
placa radianta cu alcool.

2.Verificati contactele cel putin o data pe an.

3.Spatiul in care a fost montat panoul trebuie sa aiba o izolatie termica 
bună, in caz contrar din cauza curentilor de aer rece functionarea 
panoului nu va aduce la obtinerea confortului termic dorit.

CONDITIILE DE EXPLOATARE A PANOULUI PION

Temperatura  exterioară intre -50 C si +50 C

Umeditatea relativa a aerului pina la 80% la o temperatura de +25 C
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12. DEFEC IUNI I MODALITĂ I DE SOLU IONAREȚ Ș Ț Ț

DEFECTIUNI  POSIBILE METODE DE SOLUTIONARE

Panoul radinat încălze te slabș Verificati tensiunea retelei 
electrice, ea trebuie sa fie 220 V+/-
10 V

Verificati termostatul

Panoul radiant nu functionează Verifica i dacă este tensiune în ț
retea

Verifica i dacă nu este o ț
întrerupere la cablurile de 
alimentare

Verifica i contactele electriceț

Verifica i dacă termostatul ț
func ioneazăț

Adresa i-vă dealer-iilor autorizatiț

13. TERMENI I CONDI II DE DEPOZITAREȘ Ț

Panoul radiant trebuie pastrat în ambalajul sau la o temperatură intre -50  
si +50 C  si la o umiditate relativa a aerului nu mai mare de 80%.

Protejati panoul radiant de lovituri, praf i umezeală mai cu seama placa ș
radiantă.

Nu atinge i cu mâna placa radiantă.ț

În cazul murdăririi suprafe ei radiante cură a i cu alcool.ț ț ț
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